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Projet no 190164                                                                        Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest (Carno Inc.)   

 

AVANT-PROPOS   

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au FFE (Fonds en fiducie pour 

l’environnement) pour le financement octroyé en vue de la réalisation du projet « Surveillance et 

prévention des risques de pollution dans les bassins versant Iroquois-Blanchette ». Le projet a également 

été réalisé grâce à l’implication de plusieurs partenaires à qui nous tenons à exprimer toute notre 

gratitude soit la ville d’Edmundston, la Commission de services régionaux du Nord-Ouest 

(CSRNO) 

  

Numéro du projet : 190164  

Nom du projet : Surveillance et prévention des risques de pollution dans les bassins versants 

Iroquois/Blanchette 

Pourcentage estimé du projet effectué : 75 %   

Pourcentage de la subvention utilisée : 50 %   

Date de la fin du projet : 31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Chargé de projet : Issa Coulibaly 
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Résumé  
  

La gestion du bassin versant Iroquois-Blanchette passe par la mise en place de stratégies qui 

permettront d’atteindre notre objectif principal qui est la préservation de la santé des cours d’eau 

de la zone. Pour ce faire, le CARNO (Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest) a mis sur 

place une campagne de caractérisation qui a pour but de repérer les sites potentiellement à risque 

pour la qualité de la rivière Iroquois et du ruisseau Blanchette. En effet, la caractérisation des 

affluents du cours d’eau est considérée comme essentielle dans la détermination des sources de 

pollution. Le repérage des zones potentiellement à risque permettra par la suite de proposer des 

plans d’aménagement applicables à chaque site recensé.    

Le repérage des sites problématiques dans le bassin hydrographique a été réalisé en deux étapes 

distinctes. La première phase a consisté à repérer les zones à risque à l’aide du SIG (Système 

d’information géographique). Pour ce faire, un ensemble de données géospatiales (image 

satellitaire, données topographiques, etc.) a été analysé afin de ressortir les sites à haut risque. 

Cette opération avait pour but de faciliter le repérage des sources de contamination lors de la 

visite de terrain.   

Outre la caractérisation des tributaires de la rivière Iroquois, le CARNO a initié la planification 

de l’aménagement du ruisseau Blanchette. Pour ce faire, les données récoltées lors des campagnes 

précédentes ont permis de sélectionner des sites jugés très critiques. La planification s’est faite de 

façon concertée entre le CARNO et plusieurs de ses partenaires (ville d’Edmundston, différents 

ministères, CSRNO, etc.).   
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1. Caractérisation du bassin versant de la rivière Iroquois 
 

La qualité de l’eau de la rivière fait l’objet d’un suivi minutieux depuis plusieurs années, ce à 

travers l’analyse d’échantillons d’eau collectés au moins une fois par mois durant les périodes 

estivales. L’analyse des résultats des échantillons collectés a permis de se rendre compte d’une 

augmentation de certains paramètres analysés (coliformes totaux, E. coli, azote total, phosphore, 

etc.) au fil des années.   

En effet, les activités (forestières, agricoles, randonnées en VTT) pratiquées sur ce territoire 

contribuent à la détérioration de la santé de ce cours d’eau et à la dégradation de l’habitat de 

nombreuses espèces fauniques. Dans le but de préserver la qualité de l’eau de cette rivière, le 

CARNO a initié une vaste campagne de caractérisation afin de recenser les sources de pollution 

ponctuelles et diffuses dans le bassin versant.  Entamées en été 2015, les deux premières phases 

du programme de caractérisation ont permis de parcourir tous les tributaires du ruisseau 

Blanchette.  Au total, plus de cinquante sites à risque ont été recensés.  Face au succès rencontré 

dans cette première phase du projet, le CARNO, appuyé par des partenaires de la région, a mis 

en place un plan de restauration des sites problématiques recensés, mais également la poursuite 

de la caractérisation de la rivière Iroquois.   

La troisième étape de la caractérisation de la rivière Iroquois a permis de parcourir environ sept 

kilomètres de cours d’eau répartis en deux sections. La méthodologie utilisée consistait à 

parcourir les différentes sections du cours d’eau à la recherche des potentielles sources de 

pollution (ponctuelle ou diffuse) en se référant à des cartes préalablement conçues à l’aide d’une 

image à très haute résolution. Une fois repérées, les coordonnées GPS des différents sites repérés 

ont été prélevées avec photo à l’appui. Les sections caractérisées sont présentées à la figure 1. 
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Figure 1. Section caractérisée dans le bassin versant de la rivière Iroquois 

Section 1 

Section 2 
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1.1. Section 1 

 
Long de plus de cinq kilomètres (5.08 km), la première section du cours d’eau présente un aspect 

visuel satisfaisant à l’exception de quelques zones potentiellement à risque présentées ci-après.  

 
 Figure 2. Répartition des sites à risque recensés dans la première section 

 

Site 1 

Site 2 

Site 3 

Site 4 
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1.1. Site 1 : Rive du cours d’eau sans barrière tampon  

    
 

1.2. Site 2 : rive du cours d’eau ravagé par l’érosion  
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1.3. Site 3 : déchets abandonnés sur la rive du cours d’eau  

 

 
1.4. Site 4 : Tuyau drainant les eaux d’une résidence à proximité du cours d’eau   
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1.2. Section 2   

 
Long d’environ un kilomètre et demi (1.66 km), la deuxième section du cours d’eau présente un 

aspect visuel satisfaisant à l’exception de quelques zones d’érosion (site 12,8,6,2), un endroit où 

le bétail s’abreuve (site 11) ainsi qu’un bout situé en bordure de route (site 10). (Figure 5 et 6).    

 
Figure 3. Répartition des sites à risque recensés dans la deuxième section 

Site 1 
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1.2.1. Site 1 : Épave de véhicule abandonnée sur la rive du cours d’eau  
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2. Suivi de la qualité de l'eau  

 
Le suivi de la qualité de l’eau se fait à travers l’analyse régulière d’échantillons recueillis dans 

divers endroits du bassin versant. En effet, plusieurs stations de prélèvement d’échantillons ont 

été installées de sorte à mesurer les contributions des différentes occupations de sol de la zone en 

termes de pollution. Préalablement au nombre de huit, les stations d’échantillonnages sont 

passées à 12 aujourd’hui réparties sur l’ensemble de la superficie du bassin versant Iroquois-

Blanchette. Le suivi de la qualité de l’eau du bassin versant pour cette année a été fait à travers la 

prise régulière d’échantillons d’eau (12 fois/4 périodes). Les résultats de ces analyses sont par la 

suite compilés dans une base de données grâce à laquelle nous surveillons les concentrations de 

plusieurs paramètres de la qualité de l’eau (coliformes, E. coli, nitrate, nitrite, phosphore, etc.). 

Les cartes ci-dessous (figure 9 et 10) démontrent les limites des bassins versants Iroquois-

Blanchette ainsi que la localisation des différentes stations d’échantillonnages. Le calendrier de la 

campagne d’échantillonnages 2019 est présenté au tableau 1. 

 

Tableau 1. Calendrier d’échantillonnages 2019 (Iroquois-Blanchette). 

 Numéro 
d’échantillonnage  

Date  Précipitation  Quantité 

Échantillonnage N˚1  2019-06-05 Légère 0,7 mm 

Échantillonnage N˚2  2019-07-04 Aucune 0 mm 

Échantillonnage N˚3  2019-08-07 Légère 0,5 mm 

Échantillonnage N˚4  2019-09-11 Légère 9,5 mm 
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Figure 4. Répartition des points d’échantillonnages dans le bassin versant Iroquois 
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Figure 5. Répartition des points d’échantillonnages dans le bassin versant Blanchette 
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8.1 Coliformes totaux  

  

Les coliformes totaux constituent un groupe de bactéries que l’on retrouve naturellement et 

fréquemment dans l’environnement. Ils n’entrainent en général aucune maladie, mais une forte 

concentration de coliforme indique que l’eau est de moins bonne qualité. La CMA (concentration 

maximale acceptable) pour les coliformes totaux dans l’eau de surface est de moins de                         

10 coliformes dans 100 ml d’eau. Les concentrations en coliformes observées dans l’ensemble du 

bassin hydrographique sont majoritairement supérieures à ce seuil recommandé, allant jusqu’à 

1486 MPN/100ml au mois d’août dans la station A4. Les fortes concentrations observées 

pourraient s’expliquer par le fait que ces territoires abritent de nombreuses fermes, qui sont très 

souvent des sources de transfert de matières fécales animales.   

  

 

Figure 6. Évolution de la concentration de coliformes totaux dans le bassin versant 
Iroquois/Blanchette. 

 

8.2 E. coli  

 
L’Escherichia coli (E. coli) est considéré comme le seul membre du groupe des coliformes totaux 

que l’on trouve exclusivement dans les intestins des mammifères, dont les humains. La présence 
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d’E. coli dans l’eau indique une contamination récente par des matières fécales. Elle indique 

également la présence de microorganismes pathogènes responsables des maladies gastro-

intestinales. La CMA est de 0 microorganisme pour 100 ml.  

Les concentrations d’E. coli enregistrées dans tout le bassin hydrographique sont supérieures au 

seuil permis par Santé Canada qui est de 0 microorganisme pour 100 ml. Les plus fortes 

concentrations sont observées aux mois de juin et d’août, respectivement aux stations A4 et A5. 

Toutefois, la plus forte concentration demeure celle enregistrée à la station A4 au mois d’août qui 

est de 878 MPN.  

 

 

Figure 7. Évolution de la concentration de E. coli dans le bassin versant Iroquois/Blanchette. 

 

 

 

8.3 Nitrate   

 
Le nitrate est la principale forme d'azote inorganique trouvée dans les eaux naturelles. Il constitue 

le stade final de l'oxydation de l'azote. Naturelles à l’origine, les activités anthropiques 

contribuent fortement à l’augmentation des concentrations de cette substance dans les cours 

d’eau. La concentration maximum acceptable (CMA) pour la qualité de l’eau est de 45 mg/l 
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(Santé Canada 2012). Toute concentration supérieure à cette valeur indique une pollution 

d’origine agricole, urbaine ou industrielle. Les seuils de concentration et les sources potentielles 

d’apport d’azote sont décrits dans le tableau 2. 

 
Tableau 2. Les sources potentielles d’apport d’azote en fonction de la concentration. 

 Concentration de nitrate  Influence potentielle su la santé  

Concentration < 0,2   Naturel sans aucune influence des activités humaines  

0,2 < concentration < 3  Influence possible des activités humaines  

3 < Concentration <45                                             Influence très nette des activités humaines sans impact sur la santé 

Concentration > 45  Influence très nette des activités humaines avec impact sur la santé  

 

 
Figure 8. Évolution de la concentration de nitrate dans le bassin versant Iroquois/Blanchette. 

 
Les concentrations en nitrate enregistrées dans le bassin hydrographique sont très faibles en 

comparaison avec le seuil toléré qui est 45 mg/l. Toutefois, en se référant au tableau 2, la majeure 

partie des valeurs observées sont comprises entre 0.05 et 3 mg/l, désignant une possible relation 

entre ces concentrations et les activités humaines.  
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 Phosphore   

  

Dans les conditions naturelles, les concentrations de phosphore dans les eaux de surface sont très 

faibles. Ces dernières sont généralement accrues par les activités humaines et par l’érosion 

hydrique.  Les activités humaines, notamment l’agriculture, sont la plus importante source 

diffuse de phosphore dans l’environnement. Plusieurs autres sources sont responsables de 

l’enrichissement des eaux en phosphore. Les fosses septiques non conformes, les détergents 

ménagers avec phosphates, l’utilisation d’engrais sur les pelouses et le déboisement du bassin 

hydrographique sont autant d’exemples. Aucun seuil de concentration de phosphore n’est établi 

par Santé Canada pour l’eau potable. Cependant, des intervalles d’intervention sont 

recommandés pour les cours d’eau et les lacs. Le dépassement de la limite supérieure de cet 

intervalle désigne un éventuel problème d’environnement ce qui nécessite la tenue d’une enquête 

approfondie. Les valeurs des intervalles d’intervention sont attribuées en fonction de l’état 

trophique du cours d’eau ou du plan d’eau considéré.  

 

 

Figure 9. Évolution de la concentration de phosphore dans le bassin versant Iroquois/Blanchette.  

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

Juin 0,016 0,021 0,018 0,039 0,07 0,016 0,013 0,012 0,011 0,012 0,013 0,015

Juillet 0,019 0,02 0,016 0,024 0,02 0,021 0,017 0,01 0,014 0,011 0,01 0,02

Août 0,015 0,02 0,02 0,033 0,017 0,017 0,02 0,011 0,017 0,011 0,012 0,024

m
g

/
l

Concentration en phosphore par station d'échantillonnages en 2019 



  20 
 

 
Projet no 190164                                                                        Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest (Carno Inc.)   

 

 

Tableau 3. État trophique en fonction de la concentration de phosphore des lacs et cours d’eau 
du Canada. 

 

En se référant au tableau 3, les concentrations observées dans le bassin versant nous 

semblent relativement élevées.  

  

 

3. Sensibilisation et reboisement des berges du cours d’eau 

 
La croissance de la population et le développement des activités économiques dans les bassins 

versants Iroquois et Blanchette représentent un fort potentiel de risque pour la santé des cours 

d’eau. La préservation de la qualité de ces sources d’eau passe donc par une sensibilisation sur 

des pratiques écoresponsables.  

Pour ce faire, le CARNO prévoyait dans le cadre de ce projet, le reboisement d’une dizaine de 

berges soit environ deux hectares de terrain reboisé. Cependant, face aux nombreux refus de 

collaboration de la part des résidents rencontrés, cette activité a finalement été suspendue. En 

effet, sur une vingtaine de propriétaires rencontrés, un seul nous a promis de planter des arbres 

et des plantes. Pour le reste de la population rencontrée, les réponses étaient généralement que 

cela ne servait à rien ou qu’il n’était pas intéressé.  

État trophique   Concentration de phosphore (mg/l)  

Ultra-oligotrophe    < 0,04  

Oligotrophe   0,04 - 0,01   

Mésotrophe   0,01 - 0,02  

Méso-eutrophe  0,02 - 0,035  


