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AVANT-PROPOS  

Nous tenons à remercier le Fonds en fiducie pour l’environnement pour le financement 

octroyé dans le cadre du projet " Restauration des sources de pollution dans le bassin versant de la 

rivière Iroquois et ruisseau Blanchette ". Ce projet a également été possible grâce à l’implication 

de plusieurs partenaires. Nous tenons à adresser notre profonde gratitude et nos sincères 

remerciements à :  

 

▪ Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO)  

▪ Université de Moncton – Campus d’Edmundston – école de foresterie (UMCE-EdeF)  

 

▪ Ministère du Développement de l’énergie et des ressources  

▪ Ministère de l’Environnement  

 

Numéro du projet : 180067  

 

Nom du projet : Restauration des sources de pollution dans le bassin versant de la rivière 
Iroquois et du ruisseau Blanchette.  

 
 
Pourcentage estimé du projet effectué : 100 %  

 

Pourcentage de la subvention utilisée : 100 %  

 

Date de la fin du projet : 31 mars 2019 

 

 



   3 
 

    Projet no. 180067/ Iroquois-Blanchette             Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest Inc. (CARNO)  

 

Table des matières 
Résumé ..................................................................................................................................................6 

Objectif du projet .................................................................................................................................7 

1. Caractérisation .............................................................................................................................8 

1.1. Portrait global de la zone ....................................................................................................8 

1.2. Méthode de localisation et portrait des sites à risque recensés ...................................10 

1.3. Section 1 ..............................................................................................................................12 

1.3.1. Site 1 .............................................................................................................................13 

1.3.2. Site 2 .............................................................................................................................14 

1.3.3. Site 3 .............................................................................................................................15 

1.3.4. Site 4 .............................................................................................................................16 

1.3.5. Site 5 .............................................................................................................................17 

1.3.6. Site 6 .............................................................................................................................18 

1.3.7. Site 7 .............................................................................................................................19 

1.3.8. Site 8 .............................................................................................................................20 

1.3.9. Site 9 .............................................................................................................................21 

1.3.10. Site 10 ...........................................................................................................................22 

1.4. Section 2 ..............................................................................................................................23 

1.4.1. Site 1 .............................................................................................................................24 

1.4.2. Site 2 .............................................................................................................................25 

1.4.3. Site 3 .............................................................................................................................26 

1.4.4. Site 4 .............................................................................................................................27 

2. Aménagement de site à risque .................................................................................................28 

3. Suivi de la qualité de l'eau ........................................................................................................31 

3.1. Coliformes totaux ..........................................................................................................33 

3.2. E. coli ...............................................................................................................................34 

3.3. Nitrate .............................................................................................................................34 

3.4. Nitrite ..............................................................................................................................36 

3.5. Phosphore .......................................................................................................................37 

3.6. Carbone organique ........................................................................................................39 

3.7. Chlorophylle A...............................................................................................................39 

3.8. Turbidité .........................................................................................................................40 

4. La sensibilisation .......................................................................................................................41 

5. Conclusion ..................................................................................................................................43 

Annexe ................................................................................................................................................44 



   4 
 

    Projet no. 180067/ Iroquois-Blanchette             Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest Inc. (CARNO)  

 

Liste des figures 
 

Figure 1. Occupation du sol du bassin versant de la rivière Iroquois................................... 9 

Figure 2. Processus de localisation des sites à risque à l’aide des SIG. ............................... 10 

Figure 3. Portrait de projet de caractérisation dans le bassin versant de la rivière Iroquois11 

Figure 4. Répartition des sites à risques recensés dans la deuxième section ..................... 12 

Figure 5. Déchets abandonnés sur les rives du cours d’eau ................................................. 13 

Figure 6. Résidence avec surface engazonnée sur la rive de la rivière Iroquois................ 14 

Figure 7. Traverse potentiellement problématique pour la santé du cours d’eau ............ 15 

Figure 8. Site de déboisement proche du cours d’eau ........................................................... 16 

Figure 9. Passage à gué .............................................................................................................. 17 

Figure 10. Rive du cours d’eau dévasté par l’érosion............................................................ 18 

Figure 11. Rive du cours d’eau dévasté par l’érosion............................................................ 19 

Figure 12. Résidence avec surface engazonnée sur la rive de la rivière Iroquois .............. 20 

Figure 13. Résidence avec surface engazonnée sur la rive de la rivière Iroquois .............. 21 

Figure 14. Lieu de passage de VTT .......................................................................................... 22 

Figure 15. Répartition des sites à risque sur la deuxième section ....................................... 23 

Figure 16. Ponceau potentiellement à risque pour le cours d’eau ....................................... 24 

Figure 17. Déchet entreposé sur la rive du cours d’eau ........................................................ 25 

Figure 18. Déchet abandonné dans le cours d’eau................................................................. 26 

Figure 19. Étang approvisionné par le cours d’eau ............................................................... 27 

Figure 20. Aspect du site avant et après les aménagements réalisés .................................. 28 

Figure 21. Travaux de profilage du chemin forestier ............................................................ 29 

Figure 22. Installation de géotextile et de foin pour empêcher l’érosion de s’installer à 

nouveau ..................................................................................................................... 30 

Figure 23. Localisation des stations d’échantillonnage dans le bassin versant Iroquois-

Blanchette .................................................................................................................. 32 

Figure 24. Évolution de la concentration de coliformes par station d'échantillonnages .. 33 

Figure 25. Évolution de la concentration d’E. Coli par station d'échantillonnages .......... 34 

Figure 26. Évolution de la concentration de nitrate par station d'échantillonnage .......... 36 

Figure 27. Évolution de la concentration de nitrite par station d'échantillonnages .......... 37 

Figure 28. Évolution de la concentration d’E. coli par station d'échantillonnages ........... 38 

Figure 29. Évolution de la concentration de carbone dissous par station d'échantillonnage.

 ..................................................................................................................................... 39 

Figure 30. Évolution de la concentration de chlorophylle par station d'échantillonnages40 

Figure 31. Évolution de la turbidité par station d'échantillonnages ................................... 41 

Figure 32.  Kiosque du CARNO lors du salon du Mieux-être 2018 à Edmundston ......... 42 

 

 



   5 
 

    Projet no. 180067/ Iroquois-Blanchette             Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest Inc. (CARNO)  

 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1. Programme de la campagne d’échantillonnage 2018. ...............................................31 

Tableau 2. Les sources potentielles d’apport d’azote en fonction de la concentration. ...........35 

Tableau 3. État trophique en fonction de la concentration de phosphore des lacs et cours 
d’eau du Canada. ..........................................................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   6 
 

    Projet no. 180067/ Iroquois-Blanchette             Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest Inc. (CARNO)  

 

Résumé  

 

La gestion des bassins versants Iroquois-Blanchette demeure un enjeu majeur pour la région 

du Nord-Ouest. En effet, ces territoires jouent un rôle important tant au niveau du maintien 

de la biodiversité, qu’au niveau de l’équilibre de l’écosystème local. Ces cours d’eau 

représentent également des sources d’approvisionnement en eau potable de la ville 

d’Edmundston et pour de nombreuse population de la localité. À cet effet, des efforts 

constants doivent y être menés afin de préserver leur qualité.  

Cependant, les activités (agriculture, coupe de bois et randonnée en VTT) qu’abritent ces 

territoires contribuent pour beaucoup à la dégradation de l’environnement et de la qualité de 

ces cours d’eau en particulier. En effet, l’activité agricole, les activités forestières et récréatives 

exercées sur les rives de ces cours d’eau représentent pour la plupart des sources de pollution 

ponctuelles ou diffuses. Ces dernières sont à l’origine de la production d’éléments nutritifs 

qui ont un impact sur le débit et la chimie de ces cours d’eau. Les activités anthropiques 

d'utilisation des terres ont également un effet sur la qualité de l'habitat de la faune aquatique 

et sur la biodiversité.  

Dans le but donc de préserver la qualité de ces sources d’eau, le CARNO entreprend depuis 

plusieurs années des activités visant au maintien de la santé de ces cours d’eau et de 

l’équilibre de la biodiversité sur ces territoires. Ces activités permettent à l’organisme de 

dresser un état des lieux constant, ce qui permet par la suite de mettre en place un plan de 

gestion durable de ces régions. La surveillance de ces cours d’eau est essentielle au maintien 

d’une bonne qualité de l’eau et à la sécurité publique dans la mesure où les cours d’eau 

servent de sources d’approvisionnement en eau potable à de nombreuses populations de la 

région.  
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Objectif du projet  

 

Le présent projet vise à mener des actions afin de prévenir et minimiser les risques de 

dégradation de la qualité de l’eau des bassins versants Iroquois-Blanchette par 

l’entremise de la planification et de la restauration des sources de pollution 

précédemment recenser lors des campagnes de caractérisation. En effet, la gestion 

durable des bassins hydrographiques Iroquois-Blanchette passe par la mise en place de 

stratégies qui permettront de préserver la santé de ces cours d’eau et les préparer à faire 

face à d’éventuels impacts des changements climatiques à l’horizon.  

Outre la planification et l’aménagement, le projet vise également à poursuivre la 

campagne de caractérisation des tributaires de la rivière Iroquois, une activité essentielle 

dans le processus de gestion durable de ces territoires.   

Ce projet s’intéresse également à la surveillance de la qualité de ces cours d’eau, à travers 

la collecte et l’analyses régulière d’échantillons d’eau provenant de divers stations 

repartis sur l’ensemble des territoires cibles.  
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1. Caractérisation  

 

Depuis la mise sur pied de l’initiative, l’équipe du CARNO a parcouru environ une 

cinquantaine de kilomètres de cours d’eau et recensé plus de cent sites potentiellement 

problématiques pour la qualité de l’eau et l’équilibre de la biodiversité. La dernière 

campagne réalisée a permis de caractériser deux sections de cours d’eau long d’environ 

quatre kilomètres chacun. Les sites à risque recensés ainsi que la méthodologie utilisée 

pour le faire sont présentés ci-après.  

 

1.1. Portrait global de la zone  

 

Situé au Nord de la municipalité d’Edmundston (47°40’’ - 47°45’’ Nord ; 68°30’’ - 68°40’’) 

la rivière Iroquois est l’un des nombreux affluents du fleuve Saint-Jean sur le territoire 

du Nouveau-Brunswick. Principale source d’approvisionnement en eau potable pour de 

nombreuses populations de la région du Nord-Ouest, ce cours d’eau ainsi que le territoire 

qui l’alimente bénéficie d’un statut particulier, celui de bassin hydrographique désigné. 

En effet, le décret de désignation établit des restrictions sur les activités d’occupation et 

d’utilisation des terres sur ce territoire.  

Avec une superficie d’environ 130 km2, le bassin versant de la rivière Iroquois est 

majoritairement forestier, laissant très peu d’espace pour les activités économiques dont 

la principale est l’agriculture (culture de foin pour le bétail). Le relief de la zone se 

caractérise par des vallées en V s’enfonçant profondément à l’intérieur du massif dont 

l’altitude varie entre 360 et 600 m. Holmesville (HM), MCGee (MG) et Victoria (V) 

constituent les principales formations pédologiques du bassin versant. Le climat de cette 

région est un climat continental modifié par des hivers très froids, avec une température 

moyenne minimale de -15.1°C en hiver. Les précipitations, dont le 1/3 sous forme de 

neige sont de l’ordre de 1000 – 1200 mm par année. La figure ci-dessous présente à la fois 

le topographique et l’occupation du sol dans le bassin versant (voir figure 1). 
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Figure 1. Occupation du sol du bassin versant Iroquois 
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1.2. Méthode de localisation et portrait des sites à risque recensés     

 

La localisation des sites de pollution a été réalisée en deux étapes distinctes. La première 

phase a consisté à repérer les zones problématiques à l’aide des SIG (Système d’information 

géographique) voir image 2. Cette technique a permis d’avoir une vue d’ensemble du 

territoire et de s’imprégner des interactions entre l’occupation et l’utilisation des terres sur 

ces territoires. Pour ce faire, nous avons utilisé des données géospatiales (photographies 

aériennes, de données d’occupation et d’utilisation du sol, de données Lidar) et des 

informations collectées sur le terrain (données d’échantillonnage et résultats de plusieurs 

études de recherche menées sur ces territoires). Le traitement de ces données, grâce à un 

logiciel cartographique, a permis de localiser un certain nombre de sites potentiellement à 

risque pour la qualité de l’eau et pour la santé des écosystèmes qui y sont rattachés.   

 

 

 

    

         

 

 

 

 

 
Figure 2. Processus de localisation des sites à risque à l’aide des SIG. 

 

La seconde phase de l’opération a été consacrée à la visite de terrain. Cette dernière a consisté 

à parcourir les différentes sections des cours d’eau à la recherche de potentielles sources de 

pollution (ponctuelle ou diffuse) tout en s’appuyant sur les informations issues de l’opération 

précédente. Les coordonnées GPS des différents sites repérés ont été prélevées avec des 

photos à l’appui. Les sections parcourues ainsi que les sites potentiellement à risque sont 

présentés ci-après. La figure 3 dresse le portrait du projet de caractérisation dans le bassin 

versant de la rivière Iroquois. 

Couches de données                      Traitement des données Localisation des sites à risque 
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Figure 3. Portrait de projet de caractérisation dans le bassin versant Iroquois 
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1.3. Section 1 

 

Long d’environ quatre kilomètres, la première section parcourue présente un aspect 

visuel satisfaisant. Toutefois, nous y avons recensé plusieurs sites à risque, qui pour 

la plupart sont constitués d’objet usuel abandonné. La figure 4 présente la localisation 

des sites à risque recensés tout au long de cette section. Nous présentons par la suite 

une brève description et une éventuelle solution pour chaque risque recensé.  

 

Figure 4. Répartition des sites à risques recensés dans la deuxième section 
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1.3.1. Site 1 

 
Description du risque :  

 

Divers objets du quotidien se retrouvent abandonnés sur les rives du cours. Ces derniers sont 

entreposés de façon volontaire par les propriétaires ou transportée lors des crues printanières. 

Ces objets représentent un danger non négligeable pour la qualité de l’eau et pour l’habitat 

de la faune de la région.    

 

Solution envisageable :  
 

L’éradication de ce danger pourrait passer par une campagne de collectes des objets 

potentiellement à risque pour l’environnement. Cependant, la taille de certains déchets 

nécessiterait l’expertise de spécialiste.  

Figure 5. Déchets abandonnés sur les rives du cours d’eau  
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1.3.2. Site 2 

 

Description du risque :  
 
Situé à proximité du cours d’eau, ce site a été jugé à risque en raison de l’absence de 

barrière tampon nécessaire pour filtrer les eaux de ruissèlement. En effet, cette 

absence ou insuffisance de végétation dans la bande riveraine pourrait occasionner le 

transport de sédiments et de nutriments dans la rivière. 

 

Solution envisageable :  

 

Une des solutions d’éradication du risque serait la reconstitution de la bande 

riveraine sur ce terrain. Il est toutefois nécessaire de sensibiliser les propriétaires de 

la parcelle sur les impacts négatifs de ce type d’aménagement sur la santé du cours 

d’eau.  

 

Figure 6. Résidence avec surface engazonnée sur la rive de la rivière Iroquois 
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1.3.3. Site 3 

 

Description du risque :  

 

La principale problématique observée sur ce site est le risque de sédimentation du 

cours d’eau à travers les eaux de ruissèlement. Les effets de cette sédimentation 

peuvent affecter aussi bien la qualité de l’eau que l’habitat de la faune aquatique.  

 

 

Solution envisageable :  

 

Plusieurs techniques pourraient être mis en place afin de réduire les risques de 

sédimentations (installation de membrane pour capter les particules érodées, 

l’installation de végétaux etc.).  

 

 

  

Figure 7. Traverse potentiellement problématique pour la santé du cours d’eau  
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1.3.4. Site 4 

 

Description du risque :  

 

Comme il est possible de l’observer sur l’image ci-dessous, certains propriétaires de 

parcelle à proximité du cours d’eau s’adonnent au déboisement de la zone tampon, ce 

qui n’est pas sans conséquence sur la santé du cours d’eau et sur la stabilité du terrain. 

Les risques associés à ce type d’aménagement sont multiples (fragilisation de la structure 

du terrain, érosion, transport de sédiments et de nutriments vers le cours d’eau, etc.). 

 

 

Solution envisageable :  

 

L’éradication du risque passerait par la sensibilisation du propriétaire de la parcelle 

sur les impacts négatifs de ce type d’aménagement sur l’environnement de façon 

générale mais plus particulièrement sur la qualité de l’eau et sur la stabilité de la 

structure de sa terre.  

 

 

Figure 8. Site de déboisement proche du cours d’eau  
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1.3.5. Site 5 

 

Description du risque :  
 
Le problème observé sur ce site est la passe des VTT dans le cours d’eau. En effet, la 

vétusté de la traverse réservée contraint les usagers de ces véhicules à adopter un 

comportement qui n’est pas sans conséquence sur le cours d’eau. Les effets de cette 

pratique peuvent affecter aussi bien la qualité de l’eau que la santé de l’écosystème 

(déversement de substances contenues dans les véhicules, dégradation de la structure 

du lit du cours d’eau, érosion hydrique, etc.).   

 

Solution envisageable :  

 

L’éradication de ce risque passerait par la construction d’une nouvelle passerelle plus 

sécuritaire et par l’installation de panneaux de sensibilisation afin d’attirer l’attention 

des adeptes des VTT sur les impacts nocifs d’un passage à gué.  

 

 

Figure 9. Passage à gué 
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1.3.6. Site 6 

 
Description du risque :  

 

Comme dans plusieurs endroits du bassin versant, ce site est ravagé par l’érosion hydrique 

généralement causée par un glissement de terrain, évènement qui survient lorsque le sol est 

gorgé d’eau. Les particules issues de ce phénomène augmentent la charge sédimentaire du 

cours d’eau avec toutes les conséquences que cela peut engendrer (augmentation de la 

turbidité, augmentation de la concentration de certains paramètres non désirés azote, 

phosphore, etc.). 

 

Solution envisageable :  

 

Plusieurs techniques pourraient être mis en place afin de réduire les risques de 

sédimentations (installation de membrane pour capter les particules érodées, 

l’installation de végétaux etc.).  

 

 

Figure 10. Rive du cours d’eau dévasté par l’érosion 

 



   19 
 

    Projet no. 180067/ Iroquois-Blanchette             Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest Inc. (CARNO)  

 

1.3.7. Site 7 

 

Description du risque :  

 

Ce site est ravagé par l’érosion hydrique généralement causée par un glissement de terrain, 

évènement qui survient lorsque le sol est gorgé d’eau. Les particules issues de ce phénomène 

augmentent la charge sédimentaire du cours d’eau avec toutes les conséquences que cela peut 

engendrer (augmentation de la turbidité, augmentation de la concentration de certains 

paramètres non désirés azote, phosphore, etc.). 

 

 

Solution envisageable :  
 

Plusieurs techniques pourraient être mis en place afin de réduire les risques de 

sédimentations (installation de membrane pour capter les particules érodées, l’installation de 

végétaux etc.). 

 
Figure 11. Rive du cours d’eau dévasté par l’érosion  
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1.3.8. Site 8 

 

Description du risque :  

 

Situé à proximité du cours d’eau, ce site a été jugé à risque en raison de l’absence de barrière 

tampon nécessaire pour filtrer les eaux de ruissèlement. En effet, cette absence ou insuffisance 

de végétation dans bande riveraine pourrait occasionner le transport de sédiments et de 

nutriments dans la rivière. 

 

Solution envisageable :  

 
Une des solutions d’éradication du risque serait la reconstitution de la bande riveraine sur ce 

terrain. Il est toutefois nécessaire de sensibiliser les propriétaires de la parcelle sur les impacts 

négatifs de ce type d’aménagement sur la santé du cours d’eau. 

 

 

Figure 12. Résidence avec surface engazonnée sur la rive de la rivière Iroquois 
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1.3.9. Site 9 

 

Description du risque :  

 

Situé à proximité du cours d’eau, ce site a été jugé à risque en raison de l’absence de barrière 

tampon nécessaire pour filtrer les eaux de ruissèlement. En effet, cette absence ou insuffisance 

de végétation dans la bande riveraine pourrait occasionner le transport de sédiments et de 

nutriments dans la rivière. 

 

Solution envisageable :  

 
Une des solutions d’éradication du risque serait la reconstitution de la bande riveraine sur ce 

terrain. Il est toutefois nécessaire de sensibiliser les propriétaires de la parcelle sur les impacts 

négatifs de ce type d’aménagement sur la santé du cours d’eau. 

 

Figure 13. Résidence avec surface engazonnée sur la rive de la rivière Iroquois 
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1.3.10. Site 10 

 

Description du risque :  

 

En se référant aux traces observées sur les rives du cours d’eau, le principal problème semble 

être le passage des véhicules tout terrain (VTT) dans la rivière. En effet, comme souligné dans 

nos précédents rapports, les conséquences du passage d’engins à moteur dans un cours d’eau 

sont multiples (colmatage des frayères, sédimentation du cours d’eau, déversement de 

substance chimique, dégradation de la qualité de l’eau, etc.).  

 

Solution envisageable :  

 

La sensibilisation des usagers des VTT pourrait être une solution envisageable. Cette 

sensibilisation pourrait se faire à travers l’installation de panneau de sensibilisation afin 

d’alerter les usagers permanents de ces sentiers sur l’importance de la protection de 

l’environnement. 

 

Figure 14. Lieu de passage de VTT 
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1.4. Section 2 

Le deuxième tronçon parcouru a une longueur d’environ quatre kilomètres. La particularité 

de section réside dans le fait qu’elle abrite plusieurs résidences installées sur les rives du cours 

d’eau avec une absence totale ou partielle de barrière tampon. La figure 15 présente la 

localisation des sites à risque recensés tout au long de cette section. Nous présentons par la 

suite une brève description et une solution envisageable pour chaque risque recensé.  

 

 

Figure 15. Répartition des sites à risque sur la deuxième section 
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1.4.1. Site 1 

 

Description du risque :  

 

La principale problématique observée sur ce site est le risque de sédimentation du cours d’eau 

à travers les eaux de ruissèlement. Les effets de cette sédimentation peuvent affecter aussi 

bien la qualité de l’eau que l’habitat de la faune aquatique.  

 

 

Solution envisageable :  

 

Plusieurs techniques pourraient être mis en place afin de réduire les risques de 

sédimentations (enrochement des bordures du ponceau, installation de membrane pour 

capter les particules érodées, l’installation de végétaux etc.). 

 

 

Figure 16. Ponceau potentiellement à risque pour le cours d’eau 
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1.4.2. Site 2 

 

Description du risque :  

 

Divers objets du quotidien se retrouvent abandonnés sur les berges du cours d’eau. Ces 

derniers sont entreposés de façon volontaire par les propriétaires ou transportée lors des 

crues printanières. Ces objets représentent un danger non négligeable pour la qualité de l’eau 

et pour l’habitat de la faune de la région.    

 

Solution envisageable :  
 

L’éradication de ce danger pourrait passer par une campagne de collectes des objets 

potentiellement à risque pour l’environnement. Cependant, la taille de certains déchets 

nécessiterait l’expertise de spécialiste.  

 

 

 

Figure 17. Déchet entreposé sur la rive du cours d’eau 
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1.4.3. Site 3 

 
Description du risque :  

 

Divers objets du quotidien se retrouvent abandonnés sur les berges du cours. Ces derniers 

sont entreposés de façon volontaire par les propriétaires ou transportée lors des crues 

printanières. Ces objets représentent un danger non négligeable pour la qualité de l’eau et 

pour l’habitat de la faune de la région.    

 

Solution envisageable :  
 

L’éradication de ce danger pourrait passer par une campagne de collectes des objets 

potentiellement à risque pour l’environnement. Cependant, la taille de certains déchets 

nécessiterait l’expertise de spécialiste.  

 

 

Figure 18. Déchet abandonné dans le cours d’eau  
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1.4.4. Site 4 

 

Description du risque :  

 
À cet endroit du bassin, un aménagement a été réalisé afin de dévier le cours d’eau pour 

alimenter cet étang présenté à la figure 19. Un autre système redirige l’eau de l’étang vers le 

cours d’eau. Cette installation pourrait être problématique pour la qualité de l’eau de la 

rivière. En effet, plusieurs polluants pourraient rejoindre le cours d’eau par l’entremise de 

cette installation.  

 

Solution envisageable :  

 
Analyser davantage la situation avant de définir une solution idéale, car la seule visite de 

terrain n’a pas permis de cerner tous les contours de la problématique.  

 

Figure 19. Étang approvisionné par le cours d’eau  
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2. Aménagement de site à risque  

 

Les aménagements prévus dans le cadre de ce projet étaient principalement la restauration 

de la bande riveraine (plantation d’arbres et d’arbustes) dans plusieurs endroits du bassin 

versant. Cependant, face au refus des propriétaires des lots visés, nous avons opté pour 

l’aménagement d'un site à risque d’érosion à proximité du ruisseau Blanchette. En effet, le 

site choisi contribue fortement à la sédimentation de cours d’eau. Le site en question est un 

chemin forestier avec pente abrupte jusqu’au cours d’eau. Le passage récurrent d’engins à 

moteur mêlé aux fortes quantités d’eau de ruissèlement (notamment pendant les périodes 

printanières) cause le transport d’une grande quantité de sédiments par année. Dans l’objectif 

de réduire voire d’éradiquer le phénomène d’érosion sur cette parcelle et toutes les 

conséquences que ce dernier peut engendre, le CARNO a opté pour le reprofilage du chemin. 

L’image 20 montre le site avant et après les aménagements réalisés.  

Figure 20. Aspect du site avant et après les aménagements réalisés 

Avant Après 
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Pour le profilage nous avons fait appel à un spécialiste de la région qui possède plusieurs 

années d’expérience dans l’excavation notamment dans le profilage de chemins et sentiers 

forestiers. La technique mise en place par l’entrepreneur est la fermeture des ruisselets avec 

une légère pente qui permettra de diriger les eaux de ruissèlement vers des canaux qui ont 

été créés à cet effet (voir image 21). La création de systèmes de canaux permettra de filtrer les 

eaux de ruissèlement en forêt avant de rejoindre le cours d’eau. 

Figure 21. Travaux de profilage du chemin forestier 

Canal d’évacuation d’eau de ruissèlement 
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Afin de réduire les risques d’érosion suite aux travaux effectués, nous avons installé du 

géotextile et du foin qui réduiront le ruissèlement et favoriseront l’infiltration des eaux 

notamment pendant la période printanière.  

 

 

Figure 22. Installation de géotextile et de foin pour empêcher l’érosion de s’installer à 
nouveau 
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3. Suivi de la qualité de l'eau  

 

Le suivi de la qualité de l’eau se fait à travers la collecte et l’analyse régulière 

d’échantillons recueillis dans divers endroits du bassin versant. En effet, plusieurs 

stations de prélèvement d’échantillons ont été installées de sorte à mesurer les 

contributions des différentes occupations de sol de la zone en termes de pollution. 

Préalablement au nombre de huit, les stations d’échantillonnages sont passées à 12 

aujourd’hui réparties sur l’ensemble de la superficie du bassin versant Iroquois-

Blanchette. Pour cette année, nous avons prélevé un total de 144 échantillons d’eau soit 

48 échantillons par station. Les résultats de ces analyses sont par la suite compilés dans 

une base de données grâce à laquelle nous surveillons les concentrations de plusieurs 

paramètres de la qualité de l’eau (coliformes, E. coli, nitrate, nitrite, phosphore, etc.). La 

figure 23 présente les limites des bassins versants Iroquois-Blanchette ainsi que la 

localisation des différentes stations d’échantillonnages. Le calendrier de la campagne 

d’échantillonnage 2018 est présenté au tableau 1.  

 

Tableau 1. Programme de la campagne d’échantillonnage 2018. 

Numéro d’échantillonnage Mois d’échantillonnage Date Précipitation 

Échantillonnage N˚1 Juin 22 juin ● 

Échantillonnage N˚3 Juillet 19 juillet ● 

Échantillonnage N˚5 Août 22 août ● 

Échantillonnage N˚6 Septembre 19 septembre ● 

 
● : absence de précipitation 

● : présence de précipitation 
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Figure 23. Localisation des stations d’échantillonnage dans le bassin versant Iroquois-
Blanchette 



   33 
 

    Projet no. 180067/ Iroquois-Blanchette             Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest Inc. (CARNO)  

 

3.1. Coliformes totaux 

  
Les coliformes totaux constituent un groupe de bactéries que l’on retrouve naturellement et 

fréquemment dans l’environnement. Ils n’entrainent en général aucune maladie, mais une 

forte concentration de coliforme indique que l’eau est de moins bonne qualité. La CMA 

(concentration maximale acceptable) pour les coliformes totaux dans l’eau de surface est de 

moins de 10 coliformes dans 100 ml d’eau. Les concentrations en coliformes observées dans 

l’ensemble du bassin hydrographique sont majoritairement supérieures à ce seuil 

recommandé, allant jusqu’à 28060 MPN/100ml au mois de juin dans la station A5 (figure 24).  

Les fortes concentrations observées pourraient s’expliquer par le fait que ces territoires 

abritent de nombreuses fermes, qui sont très souvent des sources de transfert de matières 

fécales animales.  

 

 

Figure 24. Évolution de la concentration de coliformes par station d'échantillonnages 
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3.2. E. coli 

 
L’Escherichia coli (E. coli) est considéré comme le seul membre du groupe des coliformes 

totaux que l’on trouve exclusivement dans les intestins des mammifères, dont les humains. 

La présence d’E. coli dans l’eau indique une contamination récente par des matières fécales. 

Elle indique également la présence de microorganismes pathogènes responsables des 

maladies gastro-intestinales. La CMA est de 0 microorganisme pour 100 ml. 

Les concentrations d’E. coli enregistrées dans tout le bassin hydrographique sont supérieures 

au seuil permis par Santé Canada qui est de 0 microorganisme pour 100 ml (figure 25). La 

plus forte concentration est observée au mois de juin aux stations A5 qui est de 27440 MPN. 

 

 

Figure 25. Évolution de la concentration d’E. Coli par station d'échantillonnages 
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Le nitrate est la principale forme d'azote inorganique trouvée dans les eaux naturelles. Il 

constitue le stade final de l'oxydation de l'azote. Naturelles à l’origine, les activités 

anthropiques contribuent fortement à l’augmentation des concentrations de cette substance 

dans les cours d’eau. La présence de nitrates dans l’eau de consommation est principalement 

attribuable aux activités humaines (Santé Canada, 1992). L’utilisation de fertilisants 

synthétiques et de fumiers, associée aux cultures et à l’élevage intensifs, favorise l’apparition 

de nitrates dans l’eau. Les installations septiques déficientes, de même que la décomposition 

de la matière végétale et animale, peuvent aussi être une source de nitrates dans l’eau 

(Levallois et Phaneuf, 1994). Le risque de contamination est plus important si le sol recouvrant 

la nappe d’eau est vulnérable (ex.  sablonneux) et si la nappe est peu profonde (puits de 

surface). La concentration maximum acceptable (CMA) pour la qualité de l’eau est de 45 mg/l 

(Santé Canada 2012). Toute concentration supérieure à cette valeur indique une pollution 

d’origine agricole, urbaine ou industrielle. Les seuils de concentration et les sources 

potentielles d’apport d’azote sont décrits dans le tableau 2. 

 
Tableau 2. Les sources potentielles d’apport d’azote en fonction de la concentration. 

 

 

Les concentrations en nitrate enregistrées dans le bassin hydrographique sont très faibles en 

comparaison avec le seuil toléré qui est 45 mg/l. Toutefois, en se référant au tableau 2, la 

majeure partie des valeurs observées sont comprises entre 0.2 et 3 mg/l, désignant une 

possible relation entre ces concentrations et les activités humaines (figure 26). 

Nitrate Source 

Concentration < 0,2 Naturel sans aucune influence des activités humaines 

0,2 < concentration < 3 Influence possible des activités humaines 

3 < Concentration < 45 Influence nette des activités humaines sans impact sur la santé 

Concentration > 45 Influence nette des activités humaines avec impact sur la santé 
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Figure 26. Évolution de la concentration de nitrate par station d'échantillonnage 
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Figure 27. Évolution de la concentration de nitrite par station d'échantillonnages 
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sont attribuées en fonction de l’état trophique du cours d’eau ou du plan d’eau considéré 

(Tableau 3). 

Tableau 3. État trophique en fonction de la concentration de phosphore des lacs et cours 
d’eau du Canada. 

État trophique  Concentration de phosphore (mg/l) 

Ultra-oligotrophe  < 0,04 

Oligotrophe  0,04 - 0,01  

Mésotrophe  0,01 - 0,02 

Méso-eutrophe 0,02 - 0,035 

 

 

Figure 28. Évolution de la concentration d’E. coli par station d'échantillonnages 
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3.6. Carbone organique 

 

Le carbone organique dissout (COD) provient de la décomposition de la matière 

organique animale et végétale, il est responsable de la coloration brunâtre de l’eau. 

Le COD peut diminuer la transparence de l’eau en limitant la pénétration de la 

lumière et ainsi réduire la photosynthèse des plantes et des aquatiques, qui est 

responsable de la production d’oxygène dissout. Lorsque les concentrations de COD 

sont supérieures à   3 mg/L, la transparence de l’eau peut être réduite (figure 34). 

 

 

Figure 29. Évolution de la concentration de carbone dissous par station d'échantillonnage. 
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concentration de nutriments est élevée, plus la proportion d’algues et de plantes 

aquatiques est élevée (figure 30.  

 

 

Figure 30. Évolution de la concentration de chlorophylle par station d'échantillonnages 
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en suspension pourraient liées à l’absence de zone tampon à de nombreux endroits 

dans le bassin hydrographique. En effet, les zones tampons agissent comme des filtres 

à sédiment, leur absence engendre donc la sédimentation du cours d’eau (figure 31). 

 

Figure 31. Évolution de la turbidité par station d'échantillonnages 
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Nous avons également pris part au Salon du mieux-être d’Edmundston qui s’est déroulé la 

fin de semaine du 6 et 7 octobre 2018. Nous avons eu l’opportunité de discuter avec de 

nombreuses participants au sujet des pratiques écoresponsables et de la préservation de la 

qualité des cours d’eau notamment les rivière Iroquois et le ruisseau Blanchette qui sont les 

principales sources d’approvisionnement de la municipalité d’Edmundston mais également 

pour de nombreuses population de la région.  

Figure 32.  Kiosque du CARNO lors du salon du Mieux-être 2018 à Edmundston 

 

La sensibilisation a également été réalisée à travers des envois de pamphlet aux adresses 

postaux des résidents du territoire. L’activité visait à inciter les habitants à adopter un 

comportement écoresponsable (voir annexe 1, 2 et 3). 
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5. Conclusion  

 

Le projet visait à prévenir et minimiser les risques de dégradation de la qualité de l’eau 

des bassins versants Iroquois-Blanchette. Pour atteindre cet objectif, l’équipe du CARNO 

à mener plusieurs activités, à savoir : 

 la caractérisation du cours d’eau,  

 l’aménagement de site à risque,  

 la sensibilisation  

 le suivi de la qualité de l’eau  

La réalisation du projet permettra de réduire la pression exercée par les activités d’utilisation 

des terres sur la qualité de l’eau et sur les écosystèmes de la zone.  En effet, la mise en place 

de ce type d’initiative permettra de se préparer à faire face aux impacts des changements 

climatiques prédites à l’échelle provinciale.  
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Annexe  

 

Annexe 1 : lettre de collaboration adressé au résidents du bassin versant  

 

 

Annexe 2 :  Recto pamphlet de sensibilisation 
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Annexe 3 : Verso du pamphlet de sensibilisation 
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